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Эндоскопы серии 
Высокое разрешение и визуальная точность

Эндоскопы серии i10, оснащенные новой уникальной ПЗС-матрицей,

совместно с видеопроцессором EPK-i7000 создают уникальные HD+ изображения.

Улучшенная эргономика для более продвинутого диагностического и

терапевтического применения.

Благодаря эндоскопам серии i10 и i-scan Вы сможете увидеть в улучшенном режиме

структуру сосудов, самые мелкие детали, сможете определить границы поврежденной 

ткани и лучше классифицировать ее структуру.



 

 

 

 

 

 

EG16-K10 5.4 2.0 1,100 1,416 140 4-100 210/120 120/120

EG27-i10 9.0 2.8 1,050 1,366 140 2-100 210/120 120/120

EG29-i10 9.8 3.2 1,050 1,366 140 2-100 210/120 120/120

ED34-i10T 11.6 4.2 1,250 1,566 100 4-60 120/90 105/90

EC34-i10L 11.6 3.8 1,700 2,016 140 2-100 180/180 160/160

EC34-i10F 11.6 3.8 1,500 1,816 140 2-100 180/180 160/160

EC34-i10M 11.6 3.8 1,300 1,616 140 2-100 180/180 160/160

EC38-i10L 13.2 3.8 1,700 2,016 140 4-100 180/180 160/160

EC38-i10F 13.2 3.8 1,500 1,816 140 4-100 180/180 160/160

EC38-i10F2 13.2 3.8 1,500 1,816 140 4-100 180/180 160/160

EC38-i10M 13.2 3.8 1,300 1,616 140 4-100 180/180 160/160

EC38-i10M2 13.2 3.8 1,300 1,616 140 4-100 180/180 160/160
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Эндоскопы серии i10

Улучшенные технические характеристики эндоскопов высокого разрешения i10

Новое поколение мегапиксельной ПЗС-матрицы 
  для еще более качественного изображения, более четкого, чистого и яркого.

И не только в гастро – и колоноскопах, но и впервые на рынке в видеодуоденоскопе.
Новое поколение ПЗС-матрицы позволило увеличить инструментальный канал 
при прежних размерах вводимой трубки.

  Уникальный фокус 2 мм для близкой визуализации структуры слизистой
Уникальный "близкий" фокус 2 мм

Более широкий инструментальный канал
  увеличенный инструментальный канал в прежней вводимой трубке за счет новой 

уменьшенной ПЗС-матрицы. Гастроскоп EG29-i10 при стандартной вводимой трубке
9,8 мм имеет рабочий канал 3,2 мм!

Градуированная жесткость вводимой трубки колоноскопов
  улучшенная градуированная жесткость вводимой трубки колоноскопов, 
такие колоноскопы обозначаются цифрой «2», как например EC38-i10F2, EC-3890FK2

Улучшенная эргономика
  эргономика рукоятки – по сравнению с серией 90i - более легкий вес, уменьшенный 

диаметр рычагов. Кроме того, изменилось положение кнопок для более простого
управления рукояткой и уменьшения усталости рук
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Общая

:

*в данный момент эндоскопы серии i10 находятся на регистрации в Министерстве здравоохранения РФ


